


iirlarsian
tll g (L.

0232 782 29 00

www turkarslan.com |

- I: — ‘

e

'i“"ﬁ." ‘L”””“MHH]

I' rlI

B
Y |

TURKARSLAN GRUP 1960 yilindan bu yana
|ZMIR’de insaat malzemeleri ve hirdavat satisi
alanlarinda faaliyet gostermektedir.

1989 y1linda sektorun ihtiyaclar
dogrultusunda kurmus oldugu ithalat - ihracat
firmas1, Izmir ve Ulke geneline 2002 yilina kadar
celik kap1, ahsap kap1 ve yangin kapisi Kilit sis-
temlerinin teminini saglayarak hizmet etmistir.

Sirketimiz 2002 yilindan itibaren, almis
oldugu karar dogrultusunda gerekli yatirnmlarini
yaparak Izmir ‘de celik kap1 imalatina
baslamistir.

Sirketimiz halen Izmir sehir merkezine 15
km uzaklikta, havaalanina 5 dakika mesafede
olan Menderes ilcesinde 4000 m?’si kapal1 6000
m? alanda kurulu, sayis1 60 ‘1 asan deneyimli per-
soneli ile kendi fabrikasinda celik kap1 uretimi
yapmaktadir. Celik kap1 imalatinin tum asamalar
fabrikamizda konusunda uzman personellerle
ve birinci sinif malzeme kullanilarak yapilmakta
olup, fason urun kullanilmamaktadir.

Musterilerimiz tarafindan gelen ozel kapi
siparislerinde, konusunda tecrubeli teknik
personelimiz tarafindan bilgisayar ortaminda
tasarlanan kapilar musterinin onayini takiben
imalata alinmakta ve birebir musteri istegi
dogrultusunda uretilebilmektedir.

Turkaslan Group has been active in Izmir in
selling construction products and ironmongery
since 1960.

The export and import firm which 1s founded
1n accordance with market needs in 1989, has
served to furniture sector in Izmir and country-
wide with both imported products and domestic
franchises as a supplier with lock systems of
steel doors, wooden doors, fire doors between
1989 and 2002.

According to decisions in 2002, our com-
pany has started to produce steel doors in izmir
with right investments.

Our company still produces steel doors with
more than 60 experienced personnels in the fac-
tory established in 4000 m2 indoor and 6000 m2
area in total, 5 minutes away from airport and
15 km away from Izmir city center. Whole pro-
cess of producing steel doors, is made by expe-
rienced personnels and is made with high class
materials without contract manufacturing.

Orders for special door requests are pro-
ducted by our experienced personal in computer
programs with a communication with customer.
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«Kap1 kasalarimizda 2 mm DKP sag kullanilmaktadir.

oKasa ici 2mm DKP destek saclariyla kuvvetlendirilmektedir.

«Kilit karsihklar1 2 mm DKP saclarla takviyeli olup toplam 4 mmdir,
«Kasanin mentege tarafinda 4 adet emniyet pim yatagi bulunmaktadir.
«Kasada, avarlanabilen dil karsihig: bulunmaktadir.

«Tiim kapilarimizda kullanilan gizli emniyet mandali icin tasarlanan derzli
mandal yatag: sayesinde kasa biitiinligii korunmustur.

«Kap1 kanadinda kullanilan kaplama ve yiizeye atilan cilanin aynis: kasa
iclerinde, 12 mm kaplamal mobilya lizerine uygulanmaktadir.

«Kap1 kasalarimiz her siparis icin duvar kalinlig: élciisii alinarak, miisteriye
ve projeye dzel vida kullanilmadan tek parca olarak yapiimaktadir. Yekpare
vapilan kasa sayesinde kasa biitiinliigii korunmaktadir. montaj yapilirken
Kasa ve duvar arasindaki bosluklar betonla doldurulmaktadir.
«Kasalarimizin sac aksami elektrostatik toz bova ile kaplanmaktadir.

«Kap1 kanadinda 1,5 mm DKP sa¢ kullanilmaktadar.

«Kanatlarimizin igi 151 ve ses yalitiminin saglanmasi amaciyla cam yiiniiyle
doldurulmustur,

«Kapilarimizin mentese béliimiinde 4 adet kanattan kasaya sabit gecen
emniyet pimleri bulunmaktadir,

«Kanat kalinligimiz mobilya giydirilmis haliyle modele gore 80-100 mmdir
«Kap1 kanadinin ki viiziinde de modele gire 6-8-12-18 mm MDF yiizey
kullanilmaktadir.

«Kanat cevresi evin disindan 1 mm 304 kalite paslanmaz kromla cevrilidir.
Evin icinde ise kapida kullanilan kaplama ve cila renginde L profil cita ile
cevrilidir

«Barel koruyucu rozetler disaridan kesici ve delici aletlerle zarar verilmemesi
icin sertlestirilmis celiktendir.

«Barel koruyucu rozetler modele gére 10 mm yuizeye gimiiludiir.
«Kapilarimizda gizli emniyet mandal kullanilmaktadir.,

«TSE Standartlarinda asimetrik dizayn edilmis 20 mm kalinhginda kaynakh
3 adet mentese kullanilmaktadir.

«Kap1 pervazlarimiz modele gire 12-18 mm olarak, kapida kullanilan
kaplama ve cila renginde vapilmaktadir

«Kapilarimizda kullanilan tim hammadde ve mamiiller piyasada kabul
gormiis is¢i ve kullanici saghigina 6nem veren markalarin tirtiinleridir.
eKapilarimizin mekanik aksami 10 yil, kilit aksam kilit irmalar: taratindan
verilen siire ile 5 yil, cila aksami 2 v1l, mobilya ve viizeyler kullanim yerine
gare 2-10 yil garantilidir.

TECHNICAL FEATURES OF STEEUL SECURITY DOORS

«2 mm thick DKP iron sheet is used in the door frame.

oThe door frame is strengtened with 2 mm thick iron sheet to improve
sturdiness.

eThe door striker plates are reinforced with 2 mm thick DKP iron sheets and
its thickness is 4mm in total,

eThere are 4 safety pins at the hinge side of the frame,

eThere is an adjustable kit on the frame which is opposite of the lock tongue.
«Sturdiness of door frame and aesthetic integrity are provided by bed-jointed
latch which is created for security latch.

«Coating used in leaf and polish used on surface are fulfiilled on the 12 mm
covered furnitured inside the frame.

«Door frames are produced with calculating the thickness of the wall, without
using special screw according to customer or project.

«All steel assembly of door frames are dved with electrostatic powder paint.
«1.5 mm thick DKP iron sheet is used inside of the door leaf.

«Net weight of the steel assembly is 50 (+-5) kg.

eThe door leaf is filled with glass wool for heat and noise insulation.

o4 pieces of immaovable shear pins are located at the hinge side of the door to
fit to door frame.

eThickness of the leaf is 80-100 mm with the furniture.

According to type of the door, 6-8-12-18 mm MDF panel is used on both side
of the leaf,

«Round of the leaf is covered with 1mm 304 quality rustproof chrome outside
the house. Inside of the house is surrounded with L profile lath with the colour
and cover of the door itself.

«Barrel protector caps which are manufactured with hardened steel is used in
door leafs in order not to be damaged by sharp objects.

eThe barrel protector caps are embedded to 6-12 mm depth of the surface
according to the door type.

sHidden security latch is used in all doors,

«With 20 mm thickness, 3 assymetric hinges which are incompliance with TSE
Standards are used.

eDoor jambs are produced as same color with the door coat and varnish with a
thickness of 12-18mm.

«All raw materials and goods used of our doors are production of well
accepted employees and with caring customer brands.

eMechanical parts of doors are 10 years, lock sections are 5 year, varnish
sections are 2 vears and with the usage of furnitures and surfaces are from 2 to
10 years guaranteed by our company,

Bl BILGILENDRME I

eKapilarimizin montaj icin gerekli olan kap1 bosluk él¢iisii 102x207 cm

dir bu élciilerden dar veya kisa olan kapilarda miimkiinse kirim yapilarak
standart dlciive getirilir, Mimkiin olmayan durumlarda kisa veya dar kapi
vapilabilir, Kap1 bosluk dlciisii standart élciilerden buiviik olan yerlerde kasa
verlestirildikten sonra kalan yerler doldurulur. Talebe gire biiyiik 6lcii kapida
yapilabilir.

«Katalogta sergilenen kapilarin tizerindeki aksesuarlar,kilitler,elektronik
sistemler,esikler siparis esnasinda miisteri talepleri dogrultusunda belirlenir,
«Kapilarimizda kullandigimiz kaplamalar dogal malzeme oldugundan
kaplamanin iizerindeki budak ve hareler her kapida farklihik gésterir,
«Sergilenen kapilarin katalog renkleri ile, imalati biten kapilarin renkleri
farkhilik gisterebilir,

«Kapilarimizda kullandigimiz esikler dogal malzeme oldugundan lizerindeki
damarlar ve doku her kapida tarkhilik gosterir.

«Katalogtaki fotograflar gercek urinlerle farklihk gisterebilir.

«Katalogta ver alan iiriin girselleri, teknik tanimlar, cizimler ve bilgiler
sadece alicinin mamiz sorumlu degildir.

«Daha énceden haber vermeksizin iiriinlerde degisiklik yapma, zaman
icerisinde bazi iiriinlerin satisini durdurma hakki sakhidir.

ADDITIONAL INFORMATION

«Standard size of our doors is 102x207 cm. Doors narrower or shorter can be
standardized crushingly if necessery. If it is not possible, narrower or shorter
doors can be produced. If the space for the door is larger than standart size,
excessive space can be filled after the frame is put. Bigger doors can be
produced if requested.

eAccesories, locks, electronic systems, thresholds in catalogue are determined
with the demand of customer during the purchase order.

«Snags and waves can be different on each door because of using natural
coatings.

«Colours in catalogue and on the door itself can be different.

«Veins and textures can be different because of using natural tresholds.
«Photographs can be different from the product.

eImages, technical definitions, charts and informations are just for informing
the customer, They are not obligatory.

«Our company are not responsible for the mistakes during the printing.
eInformation subject to change without notice are reserved.
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Ses ve Isi Izolasyonu Dolgu Malzemesi
Filling Material For Noise And Heat Insulation

Gok Noktadan Baglantil
Merkezi Kilit Sistemi
Central Locking System
Operated With Mulii Points
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Ozel Barel Koruyucu
Hardened
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Special Manufactured
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-

| _ﬂ“'gﬂ' - e Lasa --.—::.d"' - e-!‘-

"
7




































































































